JUWEL

Before erecting, please read the instructions
and then keep them for further reference.

Antes del montaje deberan leerse las
instrucciones y guardarlas para un uso posterior.

Mausegitter 82 x 82

Art.-Nr. 20178

Litho-Nr. 219-06-09 - Anl.-Nr. 05091310
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Care Intructions: This JUWEL quality product was
produced with weatherproof materials and may be
washed down with a garden hose. Do not clean with
sharp or rough objects or with aggressive detergents.

Instrucciones para el cuidado: Su producto de calidad
JUWEL esta fabricado con materiales resistentes a la
intemperie y puede lavar sin mas con una manguera
de jardin. No debe limpiarse con objetos puntiagudos y
rugosos o con detergentes agresivos.
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FRONTPOSITION

FRONTPOSITION

Designation Qty. Part No. Designation Qty. Part No.

A Corner section nr. 2/6 2 28354 A Pieza de esquina n° 2/6 2 28354
B Central sectionnr. 3/4 | 2 28352 B Pieza central n° 3/4 2 28352
C Corner section nr. 1/5 2 28353 C Pieza de esquina n® 1/5 2 28353

Before assembling, place the individual grating
sections as shown in the sketch. The numbers 1 to 6
are impressed on the grating. When putting together,
make sure the large knobs on the corner sections point
up-wards. Break the connecting knobs off the grating.

1. Form one half by connecting sections 2/3/5 and the
other half by connecting 1/4/6 by placing both halves
on top of each other and pressing the small knobs on
the inside edge into the marked boreholes on the grating
sections.

2. Connect the two halves at the marked points through
the small holes and fix with connecting knobs. Having
put these together, place the compost bin on top and
if necessary break any surplus bits off the grating’s
separating edges.

Antes de comenzar el montaje colocar las planchas
individuales segin muestra la figura. La rejilla lleva
estampados los nimeros 1 a 6. Durante el montaje los
botones grandes de las piezas de esquina miran hacia
arriba. Arrancar los botones de union de la rejilla.

1. Unir la pieza 2/3/5 y la pieza 1/4/6 para que formen una
mitad cada una. ... colocando ambas mitades, una sobre la
otra, y uni-endo los botones pequefios del borde interior a
través de los taladros marcados en las planchas.

2. Extenderla rejilla sobre una base blanda y encajarla en
los puntos marcados a través de los agujeros pequefios
de ambas piezas de la rejilla a unir. Tras montar la rejil-la,
colocar encima el dispositivo para elaborar compost y
quitar los rebordes que eventualmente sobresalen en los
cantos achaflanados de la rejilla.




